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百龙滩水电站一期导流工程堆石围堰快速施工 

{| t＼ The Quickening Construction of the First—stage 
Rockfil l Cofferdam of the Bail ongtan Hydropower Station 
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(广西水电工程局第一工程处 大化县 530800) 

(Guangm Hyaroelectric Construction Bureau，Dahua County，530800) 
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摘要 认为将原设计的砂壤土心墙不过水土石围堰改为不过水的堆石体复合土工膜围堰是围堰按期完成的关 

、’键决策。将传统的先岸坡后河床、自上而下逐层开挖方案改为先挖河道中的岩层部分·再根据国堰施工进度，挖 

船闸岸坡覆盖土方用于土堤填筑，石方开挖从坝轴线附近拉槽创造工作面的方法解决了临建工程与主体工程同 

时进行的石料的来源。根据工程情况因地制宜、优化施工组织设计和措施方案，加强现场管理的经验值得推广 

应用。 1 J 
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time，the most important decision is tO replace the rockfiU clayer core colferdam with rockflU coffer- 

dam with geomembrance filter．In construction，the traditiona1 excavation me出0d of“first bank 

then bottom，from up tO down，Iayer by Iayer”has been innovated．First，rock in the[oottom WaS 

excavated，along with the construction progress—clayer covering layer of the navagation was quar— 

ried for earthfil1．The experiences of construction，optimal design and strengthening the construc— 

tion management are successfu1 and are worth to be extended． 
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百龙滩水电站位于红水河中游，是红水河 lo 

个梯级水电站中第 7个梯级电站，装机 6×320 Mw 

贯流式机组 ，是全国最大的贯流式 电站 ，电站施 

工分两期进行 ，一期围堰为厂房船闸施工围堰， 

使用期 2年，设计标准按全年五年一遇洪水，流 

量Q一16 100 m。／s。上游围堰堰顶高程148．16 m，围 

堰最太高度29．4m，堰顶长度371．19m。下游围堰 

堰顶高程147．30m，围堰最太高度29．3m，堰顶长 

度 350．13m。围堰从 1993年 2月开始施工，需于 

1993年汛期到来前，全断面达到设计高程，具备安全 

渡汛条件。 

1 围堰型式的选择 

I．1 围堰结构设计的修改 

原设计围堰结构型式为砂壤土心墙不过水土石 

1 996—04—29收稿，1996—07—0{修回． 
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围堰，横向围堰断面见图1。 

纵向围堰两侧设置浆砌石挡墙，高3 m。工程量 

见表1，其中，碎石碴填筑量1．68×10‘m。。 

图 1 堆石牯土心墙围堰 

Fig-1 RocMill clayey core cofferdam 

1·复合土工膜 Geomentbrace filter F 2一碎石碴过蘸层 Gravel transition 

layer~3．堆石Rockfilh 4 粘土Chy 

百龙滩水电站建设没有施工准备期，三通一平， 

临建工程与主体工程同步进行。当时，砂石料系统尚 

未安装，很难在围堰施工时提供所需要的碎石料 假 

若仍按照这种围堰结构型式，施工工序多，各工序之 
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间交叉施工困难，所占直线工期较长。同时．围堰上 

施工机械配置多，相互干扰大，在短短的 4个多月内 

不可能如期完成围堰施工任务。为保证工期，由广西 

水电工程局提出修改方案，经建设、设计、监理单位 

共同论证通过：围堰采用不过水堆石围堰，典型断面 

见图 2。 

表 1 粘土心墙土石围堰工程量 

Table 1 Quantities of rockfRI clayey core cofferdam 

表2 不过水堆石围堰工程量 

Table 2
,
QuaB：tities of 11011一overtopped ro~kfill cofferdam 

韶位 

填筑量Filling quan~ty 
(X104∞0) 水泥砖 土工膜 

C曲 c te Geomem- 

土料 堆石 浆由石 干由石 ock brance 
c。ay 叫 hn 

(块j (X10rock stone hid sto~
．

e 1'0lm】jfit" h 拭 

横向堆石围堰迎水面坡脚设斜墙式土堤，迎水边 

坡干砌，坡面铺设复合土工膜防渗材料(二布一膜)， 

用水泥予制砖压面。纵向围堰挡水面为浆砌石，顶宽 

2-0m，内外侧边坡 1；0．2。背水为堆石体。围堰工 

程量见表 2。 

两种堰型堆石量接近，现方案却减少了lo万m。 

粘土和1．68万m 碎石碴的填筑量，既解决了南方多 

雨期粘土填筑，又省略了反滤料填筑的施工工序，仅 

增加了部分砌石工程量和预制水泥砖及复合土工膜 

的用量，但它有利于大规模机械化作业，又避免了施 

工干扰。尽管二种堰型所耗资金接近，但保证了工期 

需要和防汛要求，加速了整个工程的建设进度。 

1．2 施工技术要求 

围堰清基迎水坡土堤基础所有砂层、淤泥、树根、 

杂草、乱石等全部清除，堆石体与右岸接头处清至砂 

壤土层。堆石料来自厂房、船闸基础开挖石碴。从低 

到高，从右岸往左岸方向分层摊平，层厚 1．0 m左 

右，用推土机来回碾压 4遍。碾压后干窑重达到 

1．8 t／m 。围堰每上升5．0 m，上下游堰体各测3～4 

点容重、孔隙率试验。土堤所需土料来自船闸开挖的 

冲积层砂壤土。由低而高填筑，从右岸往左岸方向分 

层摊平碾压，层厚 0．6m，碾压后干容重 1．5t／m。，湿 

容重1·7 t／m 。上下游土堤每两层各测2～3点容重 

试验。由百龙滩承包总公司科研所取样分析。 

2 围堰施工 

围堰施工期仅 4个多月，工程量浩大。施工单位 

拥有充足的太型的配套机械设备：4．0 m 电铲2台， 

5．6 m 装载机 1台，1．9 m 液压反铲 1台，32 t自卸 

汽车 12台，2O t自卸汽车 1o台，235 KW推土机 I 

图2 堆石体复合土工膜围堰 

F -2 Rockfill cofferdam with geomemhrance filter 

l块石护面厚 30 cm Thickness of block revetment is 30 cmI 

2-碎石碴垫层 Gravel cushioa-3 填土 Earth—filh 4．石碴反滤层Gravel filter layer~5堆石 

体Rock—fllh 6 水泥砖C~crete bh3ck~7复台土工膜 Geom~brace 6l l 8．干砌块石厚4O 

cm Thickness of immortar I d stone is 40 cml 9．堆石 Rock一枷 
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台，1 62KW 推土机3台，压风机及钻 

孔机械 但围堰内基坑面积仅 7．5× 

10‘m。，可挖面积小。机械施工与人工 

作业同时进行，加上南方雨水多，汽 

车容易打滑，围堰填筑质量要求高，因 

此，如何优质、快速完成围堰堆石体 

填筑是整个围堰快速施工的关键。 

2．1 革新传统开挖法，解决了石料来 

源 

围堰开始填筑即需要石料．而堆 

石料都来自厂房、船闸开挖石碴。我 

们根据砂石料场未投产和利用弃碴作 

为堆石料等工程情况，决定改变以往 

基坑开挖；先岸坡后河床，自上而下 

逐层开挖的传统方案，采用先挖河道 
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中的岩层部分，再根据围堰施工进度，挖船闸岸坡覆 

盖土方用于土堤填筑，石方开挖从坝轴线附近拉槽创 

造工作面。上下游同时钻 L，以利爆破后石碴分别往 

上下游围堰出碴填筑。基坑石方爆破开挖的顺利进 

行，为围堰填筑提供了充足的石料来源。 

2．2 优化运输布局 
一

期围堰基坑面积小；厂房基础开挖最低至 

88·0m高程，堰顶V148．16I]i，高差达6o．16m； 

出碴与填筑强度大，施工中为保证运输车辆的出碴速 

度，上围堰道路的合理布置成为控制施工进度的关 

键。百龙滩水电站围堰填筑运输机械以 32 t进口自 

卸汽车为主，以2o t国产自卸汽车为辅，根据运输机 

械性能，设计上堰道路结合基坑上下游出碴公路，每 

5米高差开一叉路通向围堰填筑工作 面，路基 

宽 14 m，转弯半径 R>1 5 m．坡度控制在 1o ～ 

12 。在施工中，结合现场实际情况，在每一层填完 

前，先用推土机推出下一层填筑的施工道路，做好通 

车准备，同时，派专人维护路面，保证施工的连续进 

行。 

2．3 车道各别，石料分流 

围堰施工中不仅有机械化程度较高的堆石填筑， 

还有人海战术浆砌石围堰施工及堆石体边坡干砌石、 

防渗材料铺设施工。砌石施工雇用民工捡块石，l t农 

用车拉运至工作面。在施工初期，由于缺乏管理曾出 

现民工不顾安全，在挖掘装车点及倒碴处捡石．农用 

车由于车况不好，阻碍自卸汽车行驶。为保证围堰填 

筑速度．在施工中加强管理和协调，采取上下游横向 

围堰上升速度快于浆砌石围堰 2 m左右。推土机在 

堆石围堰非填筑点推出农用车专用道路，并推送部分 

适合砌石用的块石料至非填筑点。干砌石施工及防渗 

材料铺设采用上下游围堰交替施工与分段施工相结 

合的方法，保证质量和进度。良好的现场管理，减少 

了人员车辆对堆石围堰填筑、施工道路、基坑出碴工 

作面的干扰，大大提高了施工机械调和的生产效率， 

同时，也保证了施工的安全进行，在整个围堰填筑过 

程中无一例伤亡事故发生。 
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2．4 填筑速率 

本工程实际用了133 d，全部完成上下游围堰填 

筑任务。其中填石量58．93×i0‘m 。创造了最高月填 

筑量1 6-9×104m。，月平均填筑量 13+6l×10 m ，最 

高日填筑量 9 888 I]i。(实方)的新记录。 

2．5 质量监控 

在堆石围堰填筑过程中，组织成立各种QC小组 

进行填筑质量课题攻关，从一条龙生产各环节加强质 

量管理-并通过试验和反馈为施工提供质量决策依 

据。针对以往围堰填筑质量达不到设计要求的问题， 

施工单位从石料开采开始控制，采用大孔距小排距的 

钻 L参数，并根据岩石风化程度和爆区不同情况，采 

用不同的爆破参数和爆破方式，以确保岩石破碎均匀 

和粒度大小，满足堆石围堰的用料要求。堆石填筑分 

层厚度控制在 1．0m左右-最厚不超过 1．5m，坡面 

10 m范围内推土机推平及碾压中与轴线平行作业+ 

来回碾压 4次-中问部位来回碾压3次，辅以32t载 

重汽车的碾压 ，填筑质量能满足堆石体干容重 

l·8 t／m 的技术要求。经科研所取样试验，堆石体填 

筑干容重一般在2+0 t／m ～2．15 t／m。之间，最高达 

到2．26t／m。，最低为1．95t／m。。围堰在运行过程中． 

经沉陷变形观测，沉降量小于 6 cm。填筑合格率 

100 ，质量优良。该围堰经过 1993年度特大洪水及 

1994年 6月 17日Q一1 6 200m。／s超标洪水考验，堰 

体保持稳定，保证了围堰内施工的顺利进行。 

3 小结 

围堰堰体结构型式的设计修改，是围堰按期完成 

的关键决策。建议今后临建工程的设计由设计与施工 

单位共同完成。施工单位根据自己的施工能力和机械 

设备生产能力及丰富的施工经验可使设计成果更加 

完善。 

根据工程情况．因时因地制宜，优化施工组织设 

计和措施方案·加强现场管理，加快施工进度。同时， 

在生产中成立各种QC小组开展活动，降低成本消 

耗·提高工程质量。这些快速施工的成功经验可供推 

广应用。 

(责任编辑：蒋汉明 邓大玉) 
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