
2 2第一卷第二期 广 西 科 学 院 学 报 1 9 8 3年 1 2月

P一 E 3 2 2 0计算机软件综述

广西计算中心 刘连芳

美国 P E R K I N一 E L M E R公 司生产的 P一 E 3 2 0 0系列计算机是 3 2位超 小 型 计 算

机
。

它具有较丰富的软件
,

适 于教学
、

科学计算
、

数据处理
、

实时控制等等
。

本文对其中的

P一 E 3 2 2 0 计算机软件配置及 其功 能做一简要介绍
。

美国 P e r k in 一 E l m e r 公司于 1 9 7 5年就开始生产 3 2 位超小型计算机
,

目前 正 与 美 国

P r i m e公司争夺 3 2 位超小型机市锡的第二把交椅
。

我国已进 口数台 P一 E公司 的 3 2 0 。

系列机
,

现仅就我们单位的 P一 E 3 2 2 0 计算机的软件做一简要介绍
。

一
、

操作系统

P一 E 3 2 2 0 机的操作系统 P一 E 0 5 / 32 是多任务多环境系统
。

该操作系统可由用户

根据 自己的计算机的配置情况建立或修改
。

P一 E 0 5 / 32 最基本的工作单元是任务
。

同一时刻驻留系统的任务最多可有 25 2个
。

系统可支持 2 56 个优先级
,

其中 2 40 个供用户任务使用
。

在操作系统下
,

任务按优先级排

队
。

同一优先级的任务则按照排队的前后顺序
,

根据时间片的划分 轮换执行
。

驻留内存的任务有四
`

种状态
:

1
.

当前状态
。

任何时刻只有一个任务处于这种状态
。

2
。

准备状态
。

已准备好
,

一旦 C P U 有空就可执行的任务就进入谁备状态
。

3
.

等待状态
。

例如等待 I / O
、

等待系统资源等等
。

4
.

卷出状态 ( r ol l e d )
。

处于这种状态的任务的独享程序段已卷出内存
,

存放在磁盘
, . 祠晚 ,

上
。

这是由于有优先级高的任务要使用内存
,

而内存空间不足
,

则将优先级低的任务的独享

程序段卷出内存
,

以特定名称置于磁盘之内
,

一旦它变为优先级最高的卷出任务且内存允许

时
,

再将它 卷回内存
。

由于有 了卷人卷出功能
,

在某种意 义上来讲相 当于扩大 了内存容量
。

P一 E 0 5 / 32 对用户任务可有三种控制方式
:

1
.

直接将终端置于某种环境下
。

例如
,

在控制台打入下列命令可以将终端 V D U I置于 E D I T控制之下
:

L E D I T
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T E D I T

A S I
,

V D U I

S T

那 么 V D U I的用户即 可使用 E D I T
,

一 旦退 出 E D I T
,

控制就返回到 0 5 / 32
。

2
.

将某些终端置于多终端监控系统 M T M的控制下
。

M T M至多可控制 64 个终端
。

在 M T M 下
,

用户可使 用除 R e l i a ” c e 系统 ( 信赖系统
,

下文将予以介绍 ) 以外的任何软

件
。

用户可以方便地从一种环境转换到另一种环境
。

例 如
,

用 完 E D I T
,

用 户 可 进 人

F O R T R A N环境
; 退出 F O R T R A N

,

又可以进 人 C O B O I
习

环境 “
·

…
,

各种转换均 在 M T M

控制下进行
,

不必与 P一 E 0 5 / 32 直接对话
,

操作简便
。

在 M T M下的任务可以分为两类
:

( )] 在各终端执行的交互式任务
;

( 2) 批处理作业
。

要执行批处理作业必须先建立批处理文件
。

批处理文 件山
一

系列 M T M 用户命令与 / 或

C S S ( 命令替换系统
,

下文将进一步介绍 ) 调用组成
。

批处理作业的优先级低于交 互 式 任

务
。

只在没有任何交互式任务使用系统时才运行批作业
。

交互式任务数和批作业流数目的总和不得超过 64
。

只有在终端用户退出 M T M时
,

控制才会交回给 0 5 / 32
。

3
.

将某些终端置于环境 控制监督程序 E C M 控制下
。

终端用户一旦置于 E C M / 32 控制下则可在M T M环境与 R e l i a
祝

e
环境之间进行选择

,

退 出其中一种环境时仍在 E C M / 32 控制下
,

又可进 入另一种环境或重新进入原环境
,

可 以

方便地在两种环境之间或一种环境内部进行转换
,

无需系统操作员的干预
。

只有在终端用户

退出 E C M / 32 时
,

控制才交回 0 5 / 32
。

E C M / 32 的这种特性对干不同账 号的用户排队使 用同一个终端比较方便
。

一个用 户 用

完终端
,

撤消对系统的登录
,

控制返回 E C M / 32
,

另一 用户立即又可进 人 M T M
,

在 自己的账

号下登录
。

所以
,

一般终端最好选 择在 E C M / 32 控制下使用
。

如 果 要 使 用 数据管理系统

R e l i an
c e ,

除必须使用 P一 E 12 51 型终端外
,

还必须将 12 5 1型终端置于 E C M / 32 控制下
。

( 1 2 5 1型终端具有稍大些的存贮功能
,

井专为 R e l i a ” 。 e
系统配置了若干功能键

。

)

二
、

P一 E 0 5,/ 32 所支持的软件

A
、

P一 E 0 5 / 32支持 多种程序设计语言

1
.

C A L / 3 2

2
.

C A L M a e r o
/ 3 2

3
.

F O R T R A N皿

F O R T R A N租 的编译系统有三个
:

D e v e l o p m e n t C o m p i l e r ( F O R
`

r R A N现 D )

O p t i m i z i n g C o m p i l e r ( F O R T R A N珊 O )

U n i v e r s a l O p t i m i z i n g C o m p i l e r ( F O R T R A N现 Z )

F O R T R A N孤 O对于用户程序的流程和语言结构进行分析
,

目标代码的生成最优 化 地

使用了 32 位 P一 E硬件和机器语言
。

它所产生的最优化代码执行快
、

占空间少
,

但是 编译时
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化费时间较多
、

占内存量大 (内存至 少 I M方 可 使 用 F O R T R A N孤 O )
。

相 反
,

F O R T R A N 姐 D编译时不进行优化
,

省时间
、

省内存
,

但执行慢
、

占用空间多
.

F O R T R A N 孤 Z除了还具有线性扩展功能以外
,

其余与 F O R T R A N 现 0 一样
。

4
.

C O B O L

5
。

B A S I C I

该机的 B A S I C又根据处理程序的方式分为两种
:

B A S I C L e v e l l 一一在标谁 B A S I C的基础上扩充而成
,

处理程序的方 式 同 于 一 般

B A S I C
。

1m ag
e B A S I C I 一一以存贮映象方式处理程序

。

由于事先处理成存贮映象代 码
,

所

以执行时不需要对程序进行句法检查及逐句的翻译
。

它仅以一个 I / O就可以 将 程序存人文

件
。

同样
,

仅以一个 I / O就可以将程序装入内存或执行一个程序
。

两种 B A S I C仅仅是所使用的调入
、

存贮
、

复盖
、

连接和运行命令不同
,

其余语 句
、

命

令全部一样
。

6
.

P A S C A L

这个世界上近年来发展
、

流行起来的结构化程序设计语言
,

既适用于科学计算也适 用于

系统软件的编制
。

B
、

0 5 / 3 2 支持的具有特定功 能的应用软件

1
。

T e x t

在需 要打印的文章内插人所需要的 T e xt 命令即可控制打印输出的各种格式
,

比如标题
,

版面 的设计等等
。

2
。

S o r t / M e r g e I
J e v e l l

它可以根据不同要求对文件进行排序或合并
。

C
、

较有特色的软件系统

1
.

中文系统

中文系统所用的高级语言为 C D L及中文 F O R T R A N
,

这 两 种 语 言分别是 C O B O L 与

F O R T R A N 孤的扩充版本
。

凡熟悉 C O B O L或 F O R T R A N 现的人稍加学习即可掌握
。

该中文系统所配中文字库共有汉字 1 万 9 千余
,

常用字 3 千多
。

中文字 字 型 为 16 X 18

( 线性体 ) 和 2 4 x 2 4 ( 仿宋体 )
,

每个字占 2 个字节
,

并附有部首
、

笔划
、

注音等属性
。

用

户可以扩充字库
,

也可以修改字型
。

为了使用中文系统
,

该机配有中文显示终端和 中文打印机
。

中文终端配有可由用户定 义的功能键
,

便于程序的编制及某些功 能的实现
。

中文终端通

过画面转换 ( 使用功能键 ) 可以用干中
、

英文两种操作
。

这样在进行中文操作的同时
,

还可

运行一个英文程序
。

如果英文程序 出现问题或运行结束
,

终端就会发出声响警告
,

请用户去

处理
,

处理完毕
,

又可返回继续中文操作
。

中文终端一式两用既方便中文程序的操作 ( 它需

在中
、

英文两种状态下共同完成 )
,

又可在一个终端同时进行两种毫不相干的操作
,

比较经

济
、

实用
。

中文打印机可以打印输出 1 6 x
18 点和 2 4 义 2 4点两种字型 , 字型可以横向 / 纵向放大 1 至

4 倍 , 字型可以转 9少或 2 70
。

排印
,
字行间隔可以 自由调整

, 它还具有画点
、

画 线 ( 直 线
、

虚线
、

斜线 )
、

划表及画图的功能
; 同一行可以重印

。




