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P E 3 2 2 0 计 算 机 系 统 简 介

广西计算中心 吴地兴

本丈 简要地介绍 P E ( 普宜 ) 3 2 2 0 计算机的性能特
`

点
,

广 西计算 中心 引进的 系 统 的

配笠情况
,

以及广西 计算中心 为 了更好地 为全 区各行业提供电算
、

科研服 务
,

推广计算权应

用技术的一 些打算
。

P E 3 2 2O计算机的特
,

点

P E 3 2 2 0计算机系统是由美国引进的超级小型计算机系统
。

3 2 0 0系列计算机具有大 中 型

计算机的好些优点
。

这些优点是
:

( 1 ) 主存贮器容量大
,

从而可以运行大 程 序
,

允 许 数

据占有相当大的存贮空间
; ( 2 ) 系统软件充分利用了 32 位结构

,

大存贮容量及直接寻址能

力等优点 , ( 3 ) 有 自励讯道
, ( 4 ) 有高速转换的选择器通道输人 / 输 出

, ( 5 ) 有高性

能的多通用寄存器楼
,

硬件浮点算术部件
,

硬件程序空间重新分配及保护
,

高速缓冲存贮器
,

通

用内部 32 位数据通道等
。

另外
,

我们的 3 2 2 0计算机系统还配有一个功能较全的中 文处 理 系

统
,

这对于中文信息的处理是很有用处的
。

32 2。计算机采用微程序控制技术
。

其微程序存放在 Z K 字的高速 ( 6 o sn )双极型只读存贮

器中
。

数据的传送
,

算术逻辑功能的实现都是由这个只读存贮器中组成微程序的微指令来控

制的
。

如下图所示
,

用户指令首先经过译码
,

选出与其相应的一列微指令
, 然后这些微指令按

只读存贮器
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图 ( 一 ) 微程序控制示意图

序对执行硬件进行控制
,

最终实现用户指令的功能
。

采用微程序控制技术
,

简化了计算机控

制部分的逻辑
,

使之有规律
,

有条理
,

便于修改
,

便于系列化设计
,

便于生产制造
,

而系统

的可扩充性较强
,

计算机的指令功能也较为灵活
。

3 2 2 0计算机的中央处理器由肖特基 T T L中
、

大规模集成电路组成
,

其中包括硬 件 乘 / 除

电路
。

它 的 主 时 钟频率为 20 M H Z
。

机器周期为 20 O sn
,

大多数微指令执行的时间为一个机

器周期
。

3 2 2。计算机定义字长为 32 位
,

做双精度运算时使用双字长即 64 位
。

做浮点运算时
,

有高性能硬件浮点处理器支持
,

因而大大提高运算速度
。

3 2 2。计算机的主存采用高密度的 M O S动态存贮器
。

存贮器中是以全字 32 位做为 存 取 单
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