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摘要 提出一个支持工程图档设计过程的设计事务管理模型，并详细介绍了设计过程管理

组件的安全管理方法和日志管理方法的设计与实现。
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Abstract A model for managing activities in design procedure of engineering

drawings ie developed．The design of security management and log management

are explained．
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随着经济的发展，企业之间的竞争日益激烈，传统的产品顺序开发过程，由于设计周期

长、费用高，已经无法适应企业发展的要求。为了提高产品的市场竞争力和产品开发能力，降

低生产成本，必须对设计过程进行管理。本文针对设计过程中共享信息的特点，从安全管理

和日志管理两个方面实现对设计过程的管理。

1产品设计过程的特点

企业的产品设计过程是将市场的需求转化为产品的功能要求，并将该功能要球映射为产

品物理结构的过程。产品设计过程具有以下特点：

(1)过程中的活动是高度随机的。这是因为设计活动的主体是人，而人的设计活动具有

创造性和不可预见性，所以设计过程具有高度的随机性；(2)过程中的关系是异常复杂的。过

程活动组成了整个产品生命周期，从信息流的角度来看，整个过程涉及到产品信息流、过程

信息流和组织信息流，这些信息流互相耦台，彼此关联；(3)过程中的冲突是不可避免的，过

程的活动与资源的分配和使用是密切相关的，不可避免会带来冲突。产品设计过程的这些特

点决定了产品设计过程管理的难度。

2支持设计过程管理的设计事务模型

设计过程管理提供了生成、监视、管理和控制设计流程的能力，使设计人员能够并行设
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计，促进相互协作的工程设计。根据工程图档管理的特点，把系统用户分为系统管理员、项

目管理员、任务管理员和设计人员。在过程定义阶段，项目管理员根据项目的要求，对项目

进行任务分解，并将任务的要求以任务书的形式下达给任务管理员。任务管理员指定设计人

员完成相应的图档设计工作。在设计过程定义阶段，得到项目设计过程的时间表、任务拓扑

图、任务描述表。

设计过程定义后，开始进入设计的过程

执行阶段。分布式工程图档管理系统的过程

执行阶段的设计事务管理模型如图l所示。

系统用户通过界面层进入系统，系统以

线程方式产生一个用户对象对其进行管理。

设计过程管理组件通过安全机制管理、调度

用户对象，实现与系统数据层的信息交换。

用户界面

JL ORB

l 安叠机制

l 设训过程管理蛆件

U ODBC

管理数据库、圈档数据库

设计过程管理组件的功能包括：(1)安 圈1设计事务管理模型

全管理：用户执行过程动作时，要受到系统安全机制的监控，对于那些不具备完成执行动作

所需权限的用户，除非经过授权，否则取消执行动作；(2)过程调度：控制管理各个对象的

生命周期、请求应答以及共享资源(图档文件、硬件资源等)的管理和调度；(3)日志管理：

记录每个用户的工作状态，审计用户的执行，查询工作进度等；(4)系统控制数据管理：为

了协调设计进度，系统提供了控制数据，动态管理设计人员。

3设计过程管理的实现

设计过程管理组件是对设计过程的管理控制，提供系统的安全管理，是分布式工程图档

管理系统实现对所有图档文件安全管理的重要组成部分。

3．1安全管理方法的实现

为了防止图档文件被盗取、复制和

非法篡改，必须对用户设计图档文件的

操作进行安全管理。安全管理包括用户

权限的确认、图档文件的访问控制。用

户执行过程时，设计过程管理组件首先

对用户的操作进行判断，如果涉及图档

文件，就启动安全管理方法，对用户权

限和过程操作进行安全检测。检测流程

如图2所示。 图2文件操作安全检测流程

用户只有通过安全检测，才可以访问文件。当用户完成对图档文件的操作后，如果用户

仅仅是浏览文件，过程执行结束。如果用户希望把对图档文件的操作结果保存时，为了防止

对文件的非法篡改，在文件提交时，还需对过程进行安全检测。检测流程如图3所示。

通过对图档文件的操作过程进行安全管理，保证用户在权限范围内执行过程的正确，有

效地保证图档文件的安全。

3．2过程日志管理的实现·

过程管理日志是工程图档管理系统的重要组成部分。日志的内容包括两个部分：将每个
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用户的工作状态真实的记录下来，提供

给系统管理员审计；记录设计人员的设

计进程，为项目管理员提供项目进展资

料，掌握项目进度。用户在设计过程中，

涉及到请求文件、授权访问以及任务书

下达等操作时，都必须填写有关的资料

文件。比如当用户查阅库存文件时，首

先填写申请表，系统把该申请记录在日

志文件里。系统管理员接到申请书后，下

达访问授权书，授权用户访问该文件，

图3文件提交安全检测流程

日志文件记录授权书的发放情况。

日志文件记录最多的内容是设计的状态和设计流程，设计人员和管理员可以通过查询日

志文件，了解项目的进展情况以及其他设计人员的工作情况。过程日志文件的格式如下

日志文件记录了所有用户的工作过程，对系统安全和项目管理有着非常重要的地位。所

以除了系统管理员，其余用户不能修改或删除11志文件的信息。通过对日志文件的管理，设

计人员可以交流设计信息，协同合作，极大地提高了设计效率。

4结语

企业的产品设计是非常复杂的，不同类型的数据文件和不同角色人员的协作使设计过程

的控制管理非常困难。过程管理功能实现成功与否是企业发展的关键。本文针对工程图档的

文件的管理，设计的过程管理组件，有效地支持设计人员在协同设计过程中对图档文件的访

问，提高了设计人员的工作效率。
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