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钦州湾海岸地貌类型及其开发利用自然条件评价

Geomorphol ogical Types in the Coast of the Qinzhou

Bay and Their Assessment in Natural Conditions

邓朝亮，刘敬合，黎广钊，梁 文

Deng Chaoliang,Liu Jinghe，Li Guangzhao，Liang Wen

(广西红树林研究中心，广西北海 536000)

(Ouangxi Mangrove Research Center,Beihai,Guangxi，536000，China)

摘要：在分析钦州湾地貌类型的基础上，评价钦州湾海岸开发利用的自然条件，认为钦州湾沿岸可以建设港

口、开发旅游和进行水产养殖。钦州湾湾颈中部沿岸应该成为钦州港建设中心，具有客运、货运、仓储、渔业、

水产加工、旅游等多种功能的港口。钦州湾内湾(茅尾海)沿岸应该成为渔业、水产养殖及水产加工的重点开

发区，同时，又成为红树林生态，湿地沼泽生态、牡蛎养殖生态特别保护区。钦州湾口的东部大环至麻蓝岛沿

岸有海岛、海湾、沙滩和茂密林带相互衬托，应该开发成为多功能的旅游开发区。建议开发钦州湾海岸要：(1)

严格控制围海、填海项目，维护航道水动力平衡；(2)在巩固和发展传统围涂养殖的同时，大力发展天然滩涂的

养殖；(3)重视水体的交换率和自净能力，使港口和临海工业建设对湾内海洋生物和水产养殖影响降到最小。
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Abstract：The natur·al conditions in the coastal ar’eas Of Qinzhou Bay ai’e assessed for economic

development based on the analysis of geomorphological types of the Qinzhou Bay．The hatbout’，

tourism and aquiculture can be developed along the bay accoIding to the situation oi deffeient

par。ts of the Qinzhou Bay．The central par。t of the Qinzhou Bay should become a centel‘of the bay

with functions of passenger tr。anspor’t，fr’eight，stozage，fisherys，mai‘ine product processing and

tourism．．The inside bay of the Qinzhou Bay can become the mrea of freight，aquicultuxe and

marine product processing and the special protect area of mangioves，wetland maIsh，peony

culture．The inland part of the Qinzhou Bay ftom Dahuan to Malan can become a tourism area

with sand band and dense forest belt．Some advices on the development of the Qinzhou Bay al,e

listed as follows．str·ictly control the iterns of enclosed seabeaches and fill seabeaches for safeguard

of channels，develop aquicultur’e in the natural beaches and meanwhile strengthen and develop the

traditional aquiculture of enclosed seabeaches，pay mote attention to the exchange rate o±water

and self-put i{ication abillityto minimize the negative effect of constr uction of pot‘ts and coastal

aieas on maiine organism and aquiculture．

Key words：coast，geomor’phological types，natural conditions，assessment

1海岸地貌类型

钦州湾由内湾(茅尾海)、湾颈和外湾(狭义上的

钦州湾)三部分组成，中间狭窄、岛屿众多，两端开

阔，呈哑铃状。该湾口门宽29 km，纵深39 km，海岸

线长达336 km，总面积380 km2[川。

深刻地揭示各类海岸的特征，确切地进行海岸

2003—08—22收稿。

分类，是海岸带规划和开发的前提，为此，本文根据

钦州湾沿岸的岩性、地貌、水动力条件，岸线稳定性

和人工改造利用现状等多种因素，将该湾海岸线划

分为5种类型(图1)。

1．．1基岩岬角海岸地貌特征

此类海岸线长为175．38 km(占52．20％)，主要

分布于外湾和内湾之间的狭窄海区，即湾颈区，其地

形极为破碎，山地低丘直接临海，海岸线曲折，港汊

众多，海中岛屿错落，属典型的山丘溺谷海岸。钦州
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湾一带断裂、褶皱发育，沿北东、北西方向发育着

“X”型断裂，岩层破碎，经长期的河流切割和风化剥

蚀作用，地表沟谷纵横，在更新世冰川后期结束后，

全球气候变暖，大陆冰川融化，海平面上升，海水沿

图I钦州湾海岸地貌类型分布图

1．I基岩海岸；2．泥质海岸；3．人工海岸；4．|沙质海岸；5。红

树林海岸；6．等深线；7．I岛屿。

着山地低谷和低洼地带深入内陆而形成溺谷湾海

岸。此类海岸半岛(或岬角)与溺谷湾交错分布，造成

近岸水域“大湾套小湾”的鹿角湾形状[2]。在大湾岸

段即青菜头岛至亚公山岛之间海域，处于风浪强烈

侵蚀区，而沿岸出露的基岩是志留系、泥盆系及侏罗

系的砂岩、粉砂岩和泥岩，岩石抗风化侵蚀能力较

弱，海岸侵蚀明显。比如亚公山岛，岛屿南北两坡明

显不对称，该岛迎浪一侧(S向)遭受波浪冲蚀，海蚀

陡崖直立，壁高13 m，崖壁可见许多裂缝和海蚀

洞[3]，崖底堆积巨大崩塌岩块，至今陡崖还在后退之

中；背向风浪侧(N向)坡度略缓，且有20～30 m宽

的海滩堆积。岛屿迎浪面侵蚀伴随着背浪面的堆积

致使岛屿南北两坡明显不对称L3J。

1．2沙质海岸地貌特征

该类海岸线长为32．2 km(占9．58％)，主要分

布于钦州湾口的东西两侧，是在海平面趋于稳定后

经外动力特别是波浪分选沿岸泥沙形成的。目前，这

些沙质海岸相对稳定或微受侵蚀。在湾口东侧的外

沙一大环沙质海岸线属连岛(拦湾)沙坝。自车背岭

向东(外沙)延伸并向东南弯曲直至无头鬼岭，长约

3 km，宽约i00 m，在车背岭又与南北向的大环沙体

相连，后者长约2 km，宽达300 m。两个沙体构成统

一的镰刀状沙体(图2)。而西侧为海成沙堤一山心

丰寸沙堤，长约2 km，宽60～250 m不等。该湾口东西

两岸的砂质海岸线从粒度组成上有区别：东部沉积

物较粗，为中粗砂，富含钛铁矿，东岸海滩仅有几十

米宽的沙滩，并紧连沙堤，海滩坡度(15～25)×10q

度，往沙滩外为500～1000 m宽的沙质泥滩，泥滩

坡度(5～8)×10～3度；而西部海滩为细砂，主要为白

色、浅黄色、黄色石英砂。石英砂粒呈滚圆状，粒径

0．25～0．094，占99．12％。西岸海滩比较宽阔，达

3 km以上，整个海滩为细砂，分选极好。钦州湾口两

侧沙质海岸线(沙堤)一般离山地较远，主要是从沿

海残丘，台地(阶地)背后的波影区堆积发育起来的，

故称连岛沙坝。海岸的磨蚀形态和堆积形态交替分

布，残丘或台地的岬角向海突出，海湾内凹，拦湾沙

坝发育而形成沙坝一泻湖海岸，而沙坝内侧泻湖已

开辟为盐场和农田。

图2外沙一大环连岛砂体分布

I．3泥质海岸地貌特征

主要是指三角洲平原海岸线。此类海岸线长

49．62 km(占14．76％)。钦州湾泥质海岸主要分布

于内湾(茅尾海)湾顶，属于钦江一茅岭江复合三角

洲平原海岸线，其特点是汊道河床密布，海岸线切割

破碎，浅滩潮坪宽阔，岸线向海淤进，海岸线大部分

被人工堤保护。虽然流入湾内的钦江和茅岭江年平

均径流量共为27×108m3／a，输沙量为86．．4×104

t／a，但对于内湾出海口仅为1．3 km的半割闭海湾

来说，物质来源是丰富的，因此，潮滩发育，最宽达7

km～8 km。约距今7000 a以来，钦江一茅岭江复合
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三角洲向海推进了‘14 km～16 km，平均增长速度为

2．I 14 m／a，三角洲平原沉积层厚度12 m左右，其沉

积率为0．17 cm／a[4]。因此，这泥质汉道海岸线向海

淤进明显。

I．4生物海岸地貌特征

本文所指的生物海岸是指红树林海岸，是热带

亚、热带一种特殊的生物海岸类型。红树林在钦州湾

主要分布于茅尾海北部、西北部和金鼓江沿岸，在湾

中部龙门群岛呈间断分布，整个钦州湾红树林岸线

长约i00 km。在20世纪50年代未期到70年代中

期，我国沿海掀起了向海要地、围海造田活动，极大

地损害了红树林及其生态系统。特别是1999年至

2000年随着海水养殖业的高速发展，遍及沿岸的围

垦再度给红树林资源带来灾难。钦州湾内红树林面

积与50年代比至减少43％[5]。比如金鼓江口的大

揽坪原有约700 hm2红树林，1963年毁林围垦后，

多年来未能开发。

1．5人工改造海岸地貌特征

由于钦州湾海岸线曲折多弯，且岸线的开发利

用快速发展，人工改造海岸线长达78．8 km

(23．46％)，大体上可划分四亚类。

港口建设海岸线(包括商港、军港、渔港等)：如

勒沟港、鹰岭港、犀牛脚港、龙门港、茅岭港、沙井港

等属于石砌码头，总长约10 km。由于钦州湾优越的

建港条件，因此，港口岸线在近期内将有较快发展。

拦海筑路海岸线：为了发展沿海乡镇海陆交通、

政府先后修建钦州至龙门公路(龙门岛拦海大坝)、

犀牛脚至大灶公路(大灶江拦海大坝)、钦州至沙井

(沙井跨海大坝)、广西滨海公路(金鼓江跨海大桥和

大榄坪拦海大坝)。这4条拦坝路大大改善当地群众

交通环境，提高了沿海眉民的经济效益。

人工改造海岸线：50年代至70年代中期，我国

沿海掀起向海要：地、围海造田活动。近10年来，随着

海水养殖业的兴起，遍及沿海各地的围垦热再度拦

沟、围海开辟虾池。特别是金鼓江沿岸、湾颈海区的

小湾岛屿之间的狭长浅滩，凹岸甚至潮沟几乎都已

开辟为虾池，并砌石保护成为坚固海岸线。

人工稳定的沙、泥质海岸线：在湾口的东西两岸

为连岛沙坝，原为沙质活动海岸线，大部分被围垦为

盐田或开辟养虾池而将岸线向海扩展并砌石保护成

为稳定海岸线。在湾顶沿岸原为淤泥质海岸，近年

来，也因开辟虾池多被人工砌石保护，各汉道沿岸已

被国家为保护沿海居民生命及_贝才产安全而建设标准

海堤。

2海岸线开发利用的自然条件评价

2．I基岩岬角海岸开发利用的自然条件评价

这类地貌的陡崖、绝壁、石洞、富有特色的岩石

及由几十个岛屿组成的水泾，颇有观赏性，是主要旅

游景区。同日寸，这类海岸临近潮流深槽，有利于港口

的开发建设。

2．1．1港口建没条件的评价和分级

以“深水深用、浅水浅用”为原则，结合自然环境

条件和社会发展状况，将钦州湾海岸的建港条件分

为4个等级。

I级区．：勒沟岭一鹰岭岸段，该海岸段紧靠亚公

山至青菜头潮汐通道深槽。10 m等深线离岸在500

m以内，水域宽1 km～2 km，水深5～20 m，水下岸

坡较陡，避风条件较好，沿岸泥沙运动数量较少，不

会造成大的回淤。且陆域较为开阔。可建设1×104

～5×104 t深水码头。目前已建成万吨级散杂货泊

位2个，5000 t、1x104t和3×104t油气石化泊位各

1个，2000 t、1000 t散货泊位各1个。

Ⅱ级区：樟木岭一大胖山岸段，位于潮汐通道深

槽北段东侧，由众多岛屿与网状水道组成，是七十二

泾的重要出口。该岸段紧邻深槽10 m等深线距岸

不足100 m，水深条件极佳，有众多岛屿掩护，避风

条件很好，可建1×104～3×104t码头，但该岸段距

离陆域较远，目前还未开发。

Ⅲ级区：龙门岛东南沿岸，属钦州湾“小湾”水

道，水道东北端与潮汐深槽相连，虽然掩护条件好，

但沿岸约2．5 km水深较浅，近岸坡度平缓，这类岸

段只能建中小型码头。现已有军用和渔货码头数个。

Ⅳ级区．：在该湾的犀牛脚、金鼓江、沙井等沿岸

段水深都为2m左右，但陆域交通方便，出海便捷，

可建成小型杂货和渔船避风港。

2．1．2旅游资源开发岸段的评价

旅游资源主要位于龙门群岛岸段。该群岛位于

21。447～21。507N，108。317～108。347之间，由71个岛

屿组成(图3)，岛屿面积9．8 km2L3J。群岛内A级景

观：由71个岛屿星罗棋布，参差错落在海面上，岛岸

崖峭水深，形成72条水泾(岛屿之间有七十二．条蜿

蜒曲折的水道港汉)，岛岛相望，泾泾相通，岛如明

珠，泾似玉带，驾舟入泾，迂回曲折，疑元前路，忽而

通朗，扑朔迷离，自古素有“南国蓬莱”之誉。B级景

观：钦州湾湾颈最窄处出海口仅1．3 km，故水深急

流，波浪强烈，海岸侵蚀地貌极为发育，如亚公山的

海蚀崖，还有将军石的海蚀平台，由沉积岩的岩石风
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化，侵蚀造成宽阔平台和岩石水平层理的景观也独

具特色。C级景观：在群岛泾口潮间带一般分布着宽

度不等的红树林带，分布最广的是在松飞大岭南部

海区，达几平方公里，成片红树林，中间仅有几米宽

的小潮沟。这些茂盛的红树林，在碧海、蓝天的背景

下，随潮涨潮落时隐时现，加之有大批鸟群、各种各

样螃蟹出没，具有独特的观赏价值。

图3龙门群岛分布图

2。2沙质海岸开发利用的自然条件评价

沙质海岸线较为平直，且属浅水岸线，水下岸坡

平缓，在to％。以下，不利于建设港口码头。如要修建

某些海岸工程，则应注意沿岸泥沙运动的方式及方

向，估计海岸线冲淤后果。

由海浪冲积而成的石英砂海滩，水质洁净，沙滩

宽阔、平坦，沙坝后缘有茂盛的林带和各种旅游宾

馆，给人们开展海水浴、沙浴、13'光浴、沙滩排球和射

击等休闲、游乐提供了广阔的场地，林间绿荫铺地、

凉风习习，空气新鲜是浴后游乐避暑的地方。

2．3泥质海岸开发利用的自然条件评价

泥质海岸处于海陆生态系统过渡带，这种海洋

与陆地、水生与陆生相互过渡的复杂多样的生境条

件导致其边缘效应显著，动植物资源丰富，为人类提

供丰富的饲革资源，纤维植物资源、泥炭资源、水产

品资源、旅游资源等。这类海岸在适度条件下可以改

造为河口码头、稻田、水产养殖场或者革场、林场等

工业或农业用地。

在茅尾海东南部及沙井沿岸、鹿耳环潮问带约

2 m等深线以内为泥质、沙泥质底质，海水洁静，是

成淡水混合区，营养盐丰富，适合近江牡蛎、毛蚶、文

蛤、泥蚶等贝类生长，年均生物量1000～2500 g／

1"10．2，特别是沙井大蚝养殖区是广西沿海最大增养殖

区，养殖面积达8500 km2L2J，同日寸又是广西沿海唯

一的大蚝苗种培育区。

2．4红树林海岸开发利用的自然条件评价

红树林具有很高的生态、社会和经济价值，尤其

在固岸护堤、发展滩涂养殖与近海渔业、维持生物多

样性、防治污染净化环境、提取海洋药物、美化景观

发展旅游、科学研究以及维持海岸带生态平衡等方‘

面具有重大价值[6]。因此，加强该湾红树林资源的保

护与管理具有深远意义。但是，由于一直以来盲目围

垦，原来海岸的红树林大量被毁坏，红树林面积大量

减少。该类海岸的沉积物中有大量的红树林残体，这

些红树林残体在微生物参与下，发生分解，产生硫化

物与单宁酸等[6]，使大多数虾池池底偏酸，连年养虾

失败而亏损惨重。因此，如何恢复和改善生态环境，

提高经济效益是这类海岸线急需要解决的问题。

根据以上钦州湾沿岸建港、旅游、水产养殖条件

的评价可以看出：钦州湾湾颈中部沿岸的建港、旅

游、水产养殖条件都比较好，该岸段应该成为钦州港

建设中心，具有客运、货运、仓储、渔业、水产加工、旅

游等多种功能的港口一～工业开发区。钦州湾内湾
(茅尾海)沿岸水产增养殖条件优越，特别是近江牡

蛎和X寸虾，应成为渔业、水产增养殖及水产加工为重

点的开发区，同时，该岸段又是红树林生态，湿地沼

泽生态、牡蛎养殖生态特别保护区。钦州湾口的东部

大环至麻蓝岛沿岸有海岛、海湾、沙滩和茂密林带相

互衬托，应该开发成为多功能的旅游开发区。

3 结束语

钦州湾具有优越的地理位置，良好的海洋生态

环境和丰富的自然资源，是集“能源、港航、滩涂、养

殖”等资源开发于一体的多功能性海湾。特别是钦州

港开发，促进了钦州湾沿海经济的迅速发展。2003

年以来，在鹰岭一金鼓江口沿岸先后投资建设了钦

州燃煤电厂和钦州燃煤电厂卸煤专用码头、钰龙码

头、10万吨级码头、钦州湾10万级进港航道工程和

金鼓江万亩滩涂围填工程等项目，所以钦州港即将

建设成为广西沿海的大型沿海工业港。但由于近年

来近岸围海、填海工程项目较多，海岸线向海推移，

小部分岛屿消失，汉道淤浅缩窄，甚至衰之。红树林

资源，海湾生物资源以及整个钦州湾的生态环境面

临着更大的压力。因此，为钦州湾资源优势、社会效

益、经济效益与生态效益的综合考虑，优先发展能源

与港口建设已成共识。在这一前提下，遵循海岸发展

规律，持续合理开发海湾滩涂和深水岸段优势资源，

  



178 广西科学院学报 2004年8月 第20卷第3期

(上接第173页)

表1简易抽水试验观测结果

4工程措施和处理建议

通过对工程地质和水文条件的分析可知，拟建

场地构造裂隙发育，溶洞较多，连通性较好，并具有

多层性；基坑开挖日寸不作防渗治理的涌水量预计为

1022 m3／d，影响半径约为122 m；场地属浅覆盖型

岩溶区，第四系土层厚度一般为2．35～7。20 m，强

富水岩组为上泥盆统融县组灰岩，岩溶发育强烈，岩

溶形态组合复杂，地下水活动频繁，是岩溶塌陷的易

发区段。因此，工程实施前必须作合适的地基处理后

才宜建筑，工程措施和处理建议有2点：

(1)对土层采用高压旋喷浆处理，侧向处理厚度

(基坑壁向外)2 m，加固软土；对侧向基岩的处理建

议采用钻孔压力灌浆，形成止水帷幕，围堵从水平方

向和垂直方向上运移的地下水，侧向处理厚度为

1．5～2 m，形成钻孔压力灌浆帷幕墙；底部处理范

围建议为基坑底面以下9 In，加固底板，形成钻孔压

力灌浆帷幕板；

(2)因半地下式泵房的墙壁埋深达9 m，覆盖层

最深处才达7．2 m，在开挖基坑时，应对基岩进行爆

破。在设计爆破装置时建议采用合适的强度与方式，

以免破坏止水帷幕与灌浆帷幕墙(板)。
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