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摘要：阐述“震网”病毒对物理隔离网络带来的安全威胁，并从内网终端的安全防护、准入控制、内网安全应急 

响应、安全防护理念以及自主可控技术创新等五个方面探讨物理隔离网络的风险控制措施。 
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Abstract：This paper analyzes the security threats of the Stuxnet for physical isolated net— 

work．The risk contro1 measures of the physicalisolated network are stated including the in— 

tranet term inal protection， access control， lntranet security em ergency response，security 

protection ideas and independent controllable technology innovation． 
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“震网”病毒 ，英文名称“Stuxnet”，是世界 上首 

个针对工业控制系统编写 的破坏性蠕虫病毒 ，它利 

用微软操作系统中至少 4个漏洞，其中有 3个全新 

的零 日漏洞，伪造驱动程序的数字签名 ；利用西门子 

SIMATIC winCC系统 的多个漏洞 ，特别是针对西 

门子公司的监控与数据采集系统(ScADA)进行攻 

击。一旦运行该系统 的服务器感染 了“震 网”病毒 ， 

工业控制指令和数据等信息就可能被病毒拦截，窃 

取和修改_1]。“震网”病毒的主要攻击途径：一是通 

过 U 盘利用 Windows Shell中的远程代码执 行漏 

洞(MS10—046)攻击 ；二是通过局域 网或者利用打印 

机后台服务中的远程代码执行漏洞(MS10-061)，或 

者利 Windows服务器 中的远 程代码执行 漏洞 

(MS08—067)向计算机发送恶意 RPC请求，一旦攻 

击成功，即可完全控制被攻击计算机，进行感染，从 

而进行破坏系统运行、甚至控制系统运行等攻击。 

“震 网”病毒除 了具有极强的攻击力和破 坏力 
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外，还具有病毒结构复杂、攻击目标明确等特点。从 

病毒传播的情况来看，其攻击 目标主要集 中在工业 

专用计算机系统。由于这类系统自身的特殊性和重 

要性 ，往往是与互联网物理隔离 ，独立于外部 网络而 

自成体系运行的。“震网”病毒攻击工业专用计算机 

系统，造成隔离网络内部计算机无法及时获得最新 

的操作系统补丁，防病毒软件也可能无法及时升级 

更新，给病毒带来可乘之机。“震网”病毒给物理隔 

离网络安全带来了新的启示。本文从风险控制角 

度 ，就五个方面探讨物理隔离网络的安全防护措施。 

1 加强内网终端的安全防护 

物理隔离网络的终端安全往往被忽视 。很多用 

户认为 自己处于隔离网络 的“内部”，对外有整体 网 

络的区域防护就已经很安全了。但是我们知道，根 

据木桶原理的短板效应，网络的安全性是取决于其 

最弱环节，终端的每一台主机都有可能成为病毒攻 

击的人 口，因此必须强化终端的安全防护 。 

内网终端 的安全 防护可 以采用 的措 施 主要包 

括：在终端设备上开启防火墙功能；及时安装操作系 

统和各种应用程序的最新补丁；安装杀毒软件，开启 
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实时监控功能，并及时更新病毒库升级到最新版本； 

关闭默认共享，阻止病毒在局域网中传播；使用强口 

令 ，以保护系统免受攻击；关闭主机中不必要的网络 

服务端口；关闭计算机的自动播放功能，使用可移动 

设备前先进行病毒扫描，使用专用的 U盘病毒查杀 

工具等等。 

2 建立完善的内网终端准入控制 

在加强内网终端 自身安全防护的同时，对 于外 

来终端进入内网的准人控制 ，也是构建一个安全 网 

络 ，有效控制安全风险的关键[2]。终端准人控制是 

一 个系统工程 ，它具有统一 目标和统一策略，能够有 

效控制 、监视和跟踪分散的内网终端 。从功能上，可 

以将终端准入控制分为 6个方面 ：(1)准入认证 。通 

过准人认证，形成有效的权限控制机制，完成用户名 

与 IP、MAC、VLAN、接人端 口、接入设备 IP、SSID 

等多元素绑定 。目前常见认证协议包括 802．1X协 

议 、web认证、PPPoE协议等。(2)安全评估 。终端 

安全控制评估主要包括对终端系统补丁管理、防病 

毒软件检查、注册表监控、异常流量和连接数监控等 

方面。(3)权限控制。主要包括对不同角色、不 同用 

户的权限策略控制，对移动存储介质以及其它外设 

的安全策略控制。(4)行为审计。主要是对用户 网 

络访问行为的审计和移动硬盘、打印机等其它外设 

使用行为的监控和审计，帮助管理员追踪定位非法 

用户。(5)协助管理 。包括用户进入内网需安装的 

客户端软件部署和安装方式 ，以及客户端定制 、软件 

分发、用户拓扑管理等功能。(6)可扩展性 。应考虑 

到实现终端准人控制 的可用性 和扩展性 ，例如实行 

两机冷、热备份，用户分权管理、服务分级管理等。 

3 提高内网安全应急响应能力 

物理隔离使得内部网络遭受攻击的风险大大降 

低 ，也正因如此 ，容易使管理人员疏忽大意，一旦有 

攻击发生便手忙脚乱。因此，应大力加强 内网安全 

应急响应体系建设 ，提高应急响应处理能力。目前 ， 

内网建设仍然存在不少安全问题，如：用户安全意识 

欠缺，安全管理过程不完善，缺乏科学规范的应急预 

案等等。建设合理的内网安全应急响应体系，一方 

面能够对内网进行全局范围内的监控，降低网络被 

侵害的风险，可以通过以入侵检测为核心，联合防火 

墙、漏洞扫描、违规外联监控等其它安全产品进行入 

侵管理，对发生的安全事件进行应急响应，建立整个 

系统“一体化”的安全预警与响应体系；另一方面能 

够及时发现安全事件，快速定位安全问题，充分利用 

各种网络安全设备，以最快的速度响应和处理突发 

的安全事件。 

提高应急响应处理能力的关键是加强内网安全 

自身的软硬件建设，在处理各种突发事件时，管理人 

员能够及时采取行动和措施，阻止和减小事件带来 

的影响。(1)做到事前有准备。在突发事件发生前 

做好准备，比如在管理上进行风险评估、制订安全策 

略和应急预案 、开展安全培训 、安全通告进行预警 

等；在技术上则要 增加系统安全性 ，如合理备份数 

据、安装防火墙、入侵检测工具等。(2)做到事后能 

处理。在突发事件发生后能及时采取抑制、清除和 

恢复等措施，把事件造成的损失降到最小且尽快恢 

复正常运行。这些行动措施部分来 自于人，部分来 

自于系统，比如系统备份、病毒检测、后门检测、病毒 

清除 、隔离限制或关闭服务器、系统恢复、反击追踪 、 

调查总结等一系列操作 。 

4 提升内网信息安全防护理念 

物理隔离网络的直接目的是防止外网的攻击和 

威胁 ，最大限度地保护 内部网络安全。但是 内网安 

全不仅仅只是来 自于外部 ，内部攻击、非法外联、“摆 

渡”攻击等等，都在不断威胁着物理隔离 的内网安 

全。“震网”病毒的出现，再一次突破了物理隔离的 

屏障，给位于内部网络的各种工业控制系统带来灾 

难性破坏。因此 ，加强物理隔离网络的风险控制，必 

须从安全防护理念上抓起。(1)强化安全意识 ，严禁 

非法操作。“震网”的主要传播方式是通过 u盘等 

移动存储设备进入网络内部 ，因此 ，必须加强内部人 

员安全意识，规范操作流程，严禁非法外联、一机跨 

两网等违规操作，严格控制移动存储介质在内网和 

外网之间交叉使用。同时建立完善内网安全管理制 

度，深入开展信息安全人员专业技术培训，防止网络 

安全事件反复发生，从源头上杜绝安全威胁。(2)转 

变防护观念 ，加强技术研究。初级的安全 防护是被 

动的，总是在威胁来临之后。应积极转变防护观念， 

在建立可信网络连接，构建可信系统并提供可信服 

务的基础上，从被动防御为主转向到主动防范为主， 

从以脆弱性分析为主转变为以真实性判别为主。同 

时要紧贴信息技术发展趋势，不断加强创新技术研 

究，例如数字签名、密钥交换、无线移动网络等等，为 

内网安全防护提供可靠的技术保障。 

5 加强自主可控技术创新 

信息技术自主可控是建立可信体系，实现网络 
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安全的关键。物理隔离网络信息安全不仅是网络边 

界安全 ，更重要的是隔离网络内部软硬件信息安全 。 

目前我国包括水利、交通、钢铁等部分大型项 目和工 

程都采用的是 国外品牌 的 自动化 软件 ，一旦“震 网” 

病毒突破物理隔离网络屏障进入内部，就有可能因 

为没有掌握核心技术而无法及时排除故障，从而带 

来巨大的损失。因此，必须加大信息安全领域软硬 

件技术和产品的自主研发力度 ，加强 自主可控技术 

创新。特别是对关系到国计民生和国家安全的重大 

项 目，能自主的就要尽可能实现技术自主；以目前技 

术还无法 实现完全 自主 的，也必 须要保 证它 可知 

可控 。 ． 

6 结束语 

“震网”的出现，改变了人们对传统计算机病毒 

的认识和看法 ，给原本认为“很安全”的物理隔离网 

络敲响了警钟，使人们意识到，物理隔离网络并非牢 

不可破，必须在加强网络安全软硬件建设的同时，采 

取防护控制措施，有效控制风险，变被动为主动，才 

能使网络遭受攻击的风险和损失降到最低，信息安 

全才能得到更加可靠的保障。 
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表 2 视频文件加解 密所 需时间 

表 3 加密解密对文件 占用存储空 间大小和损失率的影响 

表 3的实验结果表 明，医学视频文件经过加密 

之后文件的膨胀率在 5 左右，解密之后不影响视 

频文件的使用 ，文件在加解密过程 中没有损失 ，系统 

能够满足实际应用的需求。说明我们提出的解决方 

法能够满足系统运行性能的要求 ，而且实现 了 web 

环境下系统的安全认证。 
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